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Wykres 3 – dotyczy gruntów spoistych B. 
Grupa B to inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spo-

iste morenowe nieskonsolidowane. I tak:

Krzywa 1 – grunty spoiste w stanie półzwartym – IL = 0

Krzywa 2 – grunty spoiste w  stanie twardoplastycznym  

– IL = 0,15

Krzywa 3 – grunty spoiste w stanie plastycznym – IL = 0,38

Krzywa 4 – grunty spoiste w stanie miękkoplastycznym o wilgot-

ności od 18% do 40% – IL = 0,75

Wnioski
Przy głębokości 3,7 m boks typu lekkiego o  dopuszczalnym 1.	

nacisku gruntu 26,5 kN/m2 można stosować tylko do gruntów 

niespoistych.

�Boks typu lekkiego można stosować do wszystkich gruntów 2.	

spoistych tylko do głębokości 2,4 m.

Przy głębokości wykopu większej niż 2,4 m dla gruntów spo-3.	

istych należy stosować boks typu ciężkiego o dopuszczalnym 

nacisku gruntu 44,25 kN/m2. 

 � Z uwagi na istotną różnicę nacisku gruntu o stanie półzwartym 

i o stanie miękkoplastycznym  składowa pozioma nacisku gruntu 

może być dużo większa niż przy gruntach niespoistych, co poka-

zują wykresy 1, 2, 3  dla głębokości 3,7 m. Pochylenie krzywych 

wykresów 1, 2, 3, dowodzi, że w gruntach spoistych następuje 

gwałtowniejszy wzrost nacisków gruntu niż przy gruntach niespo-

istych. Przed wyborem rodzaju boksu wymagana jest identyfikacja 

rodzaju i stanu gruntu  A, B, C, D wg normy PN-81/B-03020.

Wykresy obrazują różnicę w oddziaływaniu gruntów niespoistych 4.	

i spoistych na obudowy wykopów, o wysokości parcia decyduje 

– kąt tarcia 

wewnętrznego 

oraz spójność 

gruntu  [kPa].

Wykresy sporzą-

dzono dla różnych 

wartości kąta ϕ 

i  stanów oraz na-

wilgocenia gruntu 

do głębokości 3,7 

m dla przykłado-

wych gruntów, 

aby określić głę-

bokość, do jakiej 

możemy stosować 

boks typu lekkiego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wyboru typu bok-

su należy się zwrócić do producenta.

W  praktyce często występują przewarstwienia i  do gębokości 

3,7 m może wystąpić kilka rodzajów gruntów o różnym stopniu 

nawilgocenia.
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Odpowied  na powy sze pytanie jest bardzo prosta: przyk adowe wykresy parcia gruntu 
pokazuj  zakresy stosowania tych konstrukcji. 
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Na wykresach 1, 2, 3 pokazano sk adow   poziom  parcia gruntu od naziomu (poziom jezdni) 
do dna wykopu (poziom 3,7 m) dla gruntów niespoistych i spoistych. 
 
Wykres 1 – dotyczy gruntów niespoistych. I tak: 

Krzywa 1 – wiry i pospó ki, ma owilgotne, stan zag szczony – ID = 0,84 
Krzywa 2 – wiry i pospó ki, wilgotne, stan lu ny – ID = 0,2 
Krzywa 3 – piaski próchnicze, ma owilgotne, stan zag szczony – ID = 0,84 
Krzywa 4 – piaski drobne i pylaste, wilgotne, stan lu ny – ID = 0,2 

   
Wykres 2 – dotyczy gruntów spoistych A.  
Grupa A to grunty spoiste morenowe skonsolidowane. I tak: 

Krzywa 1 – grunty spoiste w stanie pó zwartym – IL = 0 
Krzywa 2 – grunty spoiste w stanie twardoplastycznym – IL = 0,15 
Krzywa 3 – grunty spoiste w stanie plastycznym – IL = 0,38 
Krzywa 4 – grunty spoiste w stanie mi kkoplastycznym o wilgotno ci od 18% 

do 40% – IL = 0,75 
 
Wykres 3 – dotyczy gruntów spoistych B.  
Grupa B to inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe 
nieskonsolidowane. I tak: 

Krzywa 1 – grunty spoiste w stanie pó zwartym – IL = 0 
Krzywa 2 – grunty spoiste w stanie twardoplastycznym – IL = 0,15 
Krzywa 3 – grunty spoiste w stanie plastycznym – IL = 0,38 
Krzywa 4 – grunty spoiste w stanie mi kkoplastycznym o wilgotno ci od 18% 

do 40% – IL = 0,75 
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