
 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA IMPINGERII DIVERSELOR SOLURI 
ASUPRA CONSTRUCTIEI 
SAPATURII INTRODUSA  

LA ADANCIMEA H = 5,4 m. 
 
 
 
 
 
 
 

Szklarnia 15.05.2010 



Analiza impingerii diverselor  soluri asupra constructiei sapaturii 
                          introdusa la adancimea h = 5,4 m. 

 
Constructia studiata este constructia BOXA TIP 80 cu dimensiunile 3,5 m x 2,4 m x 0,078 m 

cu doua seturi de suprainaltari cu inaltimea de 1,5 m fiecare.  

PARTEA  II 

 

Desenul 1. Constructia studiata: BOXA TIP 80 cu inaltimea totala 5,4 m. 



 In prima parte a acestei lucrari s-a aratat pentru care soluri este permisa folosirea 

constructiei de mai sus si au fost citate exemple de soluri in care aceasta este interzisa.  

 Scopul acestei parti a lucrarii il constituie prezentarea graficelor impingerii diverselor soluri. 

Pentru solurile in care nu se permite introducerea constructiei de mai sus la adancimea de 5,4 m, 

avem ocazia sa stabilim la ce adancime este posibil acest lucru. Aceasta adancime va fi coordonata 

citita pe AXA ¸ ǇŜƴǘǊǳ ǇǳƴŎǘǳƭ ƛƴǘŜǊǎŜŎǘŀǊƛƛ ά/ǳǊōŜƛ ƛƳǇƛƴƎŜǊƛƛ ǇŀƳŀƴǘǳƭǳƛέ ǎƛ ά5ǊŜǇǘŜƛ ǎŜƳƴƛŦƛŎŀƴŘ 

ƛƳǇƛƴƎŜǊŜŀ ǇŀƳŀƴǘǳƭǳƛ ǇŜǊƳƛǎŀέΦ [ƛǇǎŀ ǇǳƴŎǘǳƭǳƛ ŘŜ ƛƴǘŜǊǎŜŎǘŀǊŜ ƛƴǎŜŀƳƴŀ ŎŀΣ ƛƴ ǎƻƭǳƭ ŘŀǘΣ ŜǎǘŜ 

permisa utilizarea constructiei de mai sus la adancimea de 5,4 m. 

 
  
 
 

Grafice pentru soluri necompacte 
 

1. Nisipuri marunte si nisipuri pulberi  (Pd i P̄ ): 
¶ Starea solului:    afanat 

¶ Starea umiditatii       ud 

¶ Presiunea solului de calcul:   ear = 50,86 kN/m2  

¶ Adancimea de introducere permisa: 4,6 m 

 

 
 

 
2.  Nisipuri marunte si nisipuri pulbere (Pd i P̄ ): 
¶ Starea solului:    mediu ingrosat 



¶ Starea umiditatii    ud 

¶ Presiunea solului de calcul:   ear = 50,20 kN/m2  

¶ Adancimea de introducere permisa: 4,7 m 
 

 
 

3. Nisipuri mari si nisipuri medii (Pr i Ps): 
¶ Starea solului:    afanat 

¶ Starea umiditatii       ud 

¶ Presiunea solului de calcul:   ear = 49,37 kN/m2  

¶ Adancimea de introducere permisa: 4,7 m 
 

 
 

4. Nisipuri mari si nisipuri medii (Pr i Ps): 



¶ Starea solului:    mediu ingrosat 

¶ Starea umiditatii    ud 

¶ Presiunea solului de calcul:   ear = 51,43 kN/m2  

¶ Adancimea de introducere permisa: 4,5 m 
 

 
 

5. Nisipuri mari si nisipuri medii (Pr i Ps): 
¶ Starea solului:    ingrosat 

¶ Starea umiditatii        ud 

¶ Presiunea solului de calcul:   ear = 43,89 kN/m2  
 

 
 

6. Pietrisuri si  amestecuri όÀ ƛ to): 



¶ Starea solului:    afanat 

¶ Starea umiditatii    umed 

¶ Presiunea solului de calcul:   ear = 37,78 kN/m2  
 

 
 

7. Umplutura inapta pentru constructii. Nisipuri medii, argila nisipoasa si zgura (Ps, Gp si zgura): 

¶ Starea solului:    afanat 

¶ Starea umiditatii              umed 

¶ Presiunea solului de calcul:   ear = 46,49 kN/m2  

¶ Adancimea de introducere permisa: 5,1 m 
 

 
 



8. Umplutura inapta pentru constructii. Pana la adancimea de 3 m compus din nisipuri medii si 
argila nisipoasa (Ps i Gp), mai in adanc compus din nisipuri medii (Ps): 

¶ Starea solului pana la adancimea de 3 m:  afanat 

¶ Starea solului pentru adancimea de peste 3m : mediu ingrosat 

¶ Presiunea solului de calcul:   ear = 43,51 kN/m2 
 

 
 

9. Nisipuri mari si nisipuri medii (Pr i Ps): 
¶ Starea solului:    mediu ingrosat 

¶ Starea umiditatii          ud 

¶ Presiunea solului de calcul:   ear = 51,58 kN/m2  

¶ Adancimea de introducere permisa: 4,5 m 
 

 



 

10. Nisipuri mari si nisipuri medii (Pr i Ps): 
¶ Starea solului:    ingrosat 

¶ Starea umiditatii        ud 

¶ Presiunea solului de calcul:   ear = 43,79 kN/m2  
 

 
 

 
 
 

Grafice pentru soluri  compacte 
 

11. Argila nisipoasa (Gp): 

¶ Tipul solului:    sol B 

¶ Starea solului:    plastic 

¶ Presiunea solului de calcul:   ear = 32,22 kN/m2 
 



 
 

12. Argila prafuita (Ḡ ): 

¶ Tipul solului:    soluri C 

¶ Starea solului:    plastic moale 

¶ Presiunea solului de calcul:   ear = 101,00 kN/m2  

¶ Adancimea de introducre permisa: 2,2 m 
 

 
 

13. Argila prafuita (Ḡ ): 

¶ Tipul solului:    soluri B 

¶ Starea solului:    plastic 

¶ Presiunea solului de calcul:   ear = 50,53 kN/m2  

¶ Adancimea de introducere permisa: 4,6 m 

 


